
 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form B / 45° / 67°
 - je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel Typ H2N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL Wi k lläWL  = Winkellänge
GW = Gewinde
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW0901 5,5 20,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW0902 5,5 20,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW0903 5,5 20,5 10,5 45° 

SW 9 //4kant
GW
M6 x 0,75
M6 x 1,0
M8 x 1,0

PLHYH2NSW0904 5,5 20,5 10,5 45° 
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW0905 5,5 17,5 12,3 67° 
PLHYH2NSW0906 5,5 17,5 12,3 67° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW09H01 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H02 5,5 23,5 10,5 45° M6 x 0,75

GW
M6 x 1,0
M8 x 1,0

SW 9 /6kant
GW
M5 x 0,8

M8 x 1,25

, , ,
PLHYH2NSW09H03 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H04 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H05 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H06 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H07 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H08 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H09 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H10 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H11 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H12 5 5 23 5 10 5 45°

M8 x 0,75
M8 x 1,0
M8 x 1,25  
5/16" -24 UNF/NF/SAE
5/16" -22 BSF

,
M6 x 1,0
1/4" -28 NF/UNF/SAE
1/4"-26 BSF
1/4" BSW
M7 x 1,0

PLHYH2NSW09H12 5,5 23,5 10,5 45  
PLHYH2NSW09H13 5,5 23,5 10,5 45° 

L1 L2 WL Winkel
PLHYH2NSW09H14 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H15 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H16 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H17 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H18 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H19 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H20 5,5 20,5 12,2 67° 

5/16"-24 NF/UNF/SAE  
5/16" -22 BSF 

GW
M6 x 1,0
1/4" -28 UNF/NF/SAE
1/4"-26 BSF
M8 x 1,0 
M8 x 1,25  

5/16  -22 BSF
5/16" BSW

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW1101 5,5 20,5 11 45° 
PLHYH2NSW1102 5,5 20,5 11 45° 
PLHYH2NSW1103 5,5 20,5 11 45° 
PLHYH2NSW1104 5,5 36 11 45° 
PLHYH2NSW1105 5,5 36 11 45° 
PLHYH2NSW1106 7 47 11 45° 

1/8" -27 NPT/PTF
M10 x 1,0 
R1/8, 1/8 -28 BSP
M10 x 1,0

SW 11 /4kant
GW
M10 x 1,0
R1/8 -28 BSP 
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 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form B / 45° / 67°
 - je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel Typ H2N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL Wi k lläWL  = Winkellänge
GW = Gewinde
(alle Angaben in mm)

Ref.- No.:
L1 L2 WL Angle

PLHYH2NSW11H01 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H02 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H03 5,5 25 11,5 45° 

M10 x 1,25
M10 x 1,5

SW 11 /6kant
Thread 
M10 x 1,0

PLHYH2NSW11H04 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H05 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H06 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H07 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H08 7 27 11,5 45° 

L1 L2 WL Winkel
PLHYH2NSW11H09 5,5 25 11,5 67° 
PLHYH2NSW11H10 5,5 25 11,5 67° 
PLHYH2NSW11H11 5,5 25 11,5 67° 
PLHYH2NSW11H12 5,5 25 11,5 67° 3/8" -20 BSF

3/8" BSW
1/8" -27 NPT/PTF
GW
M10 x 1,0 
R1/8, 1/8 -28 BSP
3/8" -24 UNF/NF/SAE

R1/8, 1/8 -28 BSP
3/8" -24 UNF/NF/SAE
3/8" -20 BSF

, ,
PLHYH2NSW11H13 7 24 14 67° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW14H01 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H02 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H03 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H04 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H05 6 5 22 5 12 45°

M12 x 1,75
M14 x 1,5
1/4" -18 NPT/PTF

1/8" -27 NPT/PTF

SW 14 /6kant
GW
M12 x 1,0 
M12 x 1,5

PLHYH2NSW14H05 6,5 22,5 12 45  
PLHYH2NSW14H06 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H07 6,5 22,5 12 45° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW17H01 7 25,5 13,5 45° 
PLHYH2NSW17H02 7 25,5 13,5 45° 
PLHYH2NSW17H03 7 25,5 13,5 45° 

GW
R3/8, 3/8 -19 BSP
3/8" -18 NPT/PTF
M16 x 1,5

1/4  -18 NPT/PTF
R1/4, 1/4 -19 BSP
1/2" -20 UNF/NF/SAE

SW 17 /6kant
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