
 - nach DIN 71412
 - gerade Form A / 180°
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel Typ H1N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
L3   = Zapfenlänge
GW G i dGW = Gewinde
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYH1NSW0701 4 13,5 
PLHYH1NSW0702 4 13,5 
PLHYH1NSW0703 5,5 15

SW 7
GW
M6 x 1,0
1/4" -28 NF/UNF/SAE
M 5 x 0,8

PLHYH1NSW0704 5,5 15
PLHYH1NSW0705 5,5 15
PLHYH1NSW0706 5,5 15
PLHYH1NSW0707 5,5 15
PLHYH1NSW0708 5,5 15
PLHYH1NSW0709 5,6 17,3 8,5 
PLHYH1NSW0710 5,6 17,3 8,5 
PLHYH1NSW0711 5,6 17,3 8,5 
PLHYH1NSW0712 6 24 14
PLHYH1NSW0713 6 24 14

M6 x 0,75
M6 x 1,0
1/4" -28 NF/UNF/SAE
1/4"-26 BSF 
1/4" BSW 
M6 x 1,0 
1/4" -28 NF/UNF/SAE
1/4"-26 BSF
M6 x 1,0 
1/4" -28 NF/UNF/SAE

PLHYH1NSW0714 6 24 14
PLHYH1NSW0715 8,3 29 19
PLHYH1NSW0716 8,3 29 19
PLHYH1NSW0717 8,3 29 19
PLHYH1NSW0718 6 41 31
PLHYH1NSW0719 6 41 31

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

1/4"-26 BSF 
M6 x 1,0 
1/4" -28 NF/UNF/SAE 
1/4"-26 BSF 
M6 x 1,0 
1/4" -28 NF/UNF/SAE

SW 9
GWL1 L2 L3 

PLHYH1NSW0901 4 14
PLHYH1NSW0902 5,5 15
PLHYH1NSW0903 5,5 15
PLHYH1NSW0904 5,5 15
PLHYH1NSW0905 5,5 15
PLHYH1NSW0906 5,5 15
PLHYH1NSW0907 5,5 15
PLHYH1NSW0908 5,5 15
PLHYH1NSW0909 8,5 18,5 
PLHYH1NSW0910 6 43 33 2

GW
5/16"-24 NF/UNF/SAE
M7 x 1,0 
M8 x 0,75
M8 x 1,0  
M8 x 1,25  
5/16"-24 NF/UNF/SAE  
5/16" -22 BSF 
5/16" BSW  
M8 x 1,0  
R 1/8 28 BSPPLHYH1NSW0910 6 43 33 2-parts 

PLHYH1NSW0911 6,5 45 35 2-parts 
PLHYH1NSW0912 8 65 55 2-parts 

R 1/8 -28 BSP 
1/8" -27 NPT/PTF  
1/8" -27 NPT/PTF  
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 - nach DIN 71412
 - gerade Form A / 180°
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel Typ H1N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
L3   = Zapfenlänge
GW G i dGW = Gewinde
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3 

PLHYH1NSW1101 5,5 15
PLHYH1NSW1102 5,5 15
PLHYH1NSW1103 5,5 15
PLHYH1NSW1104 5,5 15

SW 11
GW
M6 x 1,0  
M10 x 1,0  
M10 x 1,25 
M10 x 1,5  

PLHYH1NSW1105 5,5 15
PLHYH1NSW1106 5,5 15
PLHYH1NSW1107 5,5 15
PLHYH1NSW1108 5,5 15
PLHYH1NSW1109 5,5 15
PLHYH1NSW1110 7,5 17,5 
PLHYH1NSW1111 7,5 17,5 
PLHYH1NSW1112 6 31 21

3/8" -24 UNF/NF/SAE 
3/8" -20 BSF 
3/8" WHIT/BSW  
R 1/8, R 1/8 - 28-BSP  
1/8" -27 NPT/PTF  
M10 x 1,0  
1/8" -27 NPT/PTF  
1/8" -27 NPT/PTF  

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3 

PLHYH1NSW1401 6,5 17,5 
PLHYH1NSW1402 6,5 17,5 
PLHYH1NSW1403 6,5 17,5 
PLHYH1NSW1404 6,5 17,5 
PLHYH1NSW1405 6,5 17,5 
PLHYH1NSW1406 6,5 17,5 
PLHYH1NSW1407 8 19
PLHYH1NSW1408 8 19

SW 14
GW
R1/4, 1/4 -19 BSP 
1/4" -18 NPT/PTF  
M12 x 1,0  
M12 x 1,25  
M12 x 1,5  
M12 x 1,75  
R1/4, 1/4 -19 BSP 
1/4" -18 NPT/PTFPLHYH1NSW1408 8 19

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3 

PLHYH1NSW1701 7 18
PLHYH1NSW1702 7 18
PLHYH1NSW1703 7 18

GW

1/4  -18 NPT/PTF

SW 17

R3/8, 3/8 -19 BSP  
M16 x 1,5  
3/8" -18 NPT/PTF
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 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form B / 45° / 67°
 - je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel Typ H2N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL Wi k lläWL  = Winkellänge
GW = Gewinde
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW0901 5,5 20,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW0902 5,5 20,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW0903 5,5 20,5 10,5 45° 

M6 x 0,75
M6 x 1,0
M8 x 1,0

SW 9 //4kant
GW

PLHYH2NSW0904 5,5 20,5 10,5 45° 
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW0905 5,5 17,5 12,3 67° 
PLHYH2NSW0906 5,5 17,5 12,3 67° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW09H01 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H02 5,5 23,5 10,5 45° 

M8 x 1,0

SW 9 /6kant
GW
M5 x 0,8
M6 x 0,75

M8 x 1,25
GW
M6 x 1,0

, , ,
PLHYH2NSW09H03 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H04 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H05 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H06 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H07 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H08 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H09 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H10 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H11 5,5 23,5 10,5 45° 
PLHYH2NSW09H12 5 5 23 5 10 5 45°

M8 x 1,25  
5/16" -24 UNF/NF/SAE
5/16" -22 BSF

1/4" -28 NF/UNF/SAE
1/4"-26 BSF
1/4" BSW
M7 x 1,0
M8 x 0,75
M8 x 1,0

,
M6 x 1,0

PLHYH2NSW09H12 5,5 23,5 10,5 45  
PLHYH2NSW09H13 5,5 23,5 10,5 45° 

L1 L2 WL Winkel
PLHYH2NSW09H14 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H15 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H16 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H17 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H18 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H19 5,5 20,5 12,2 67° 
PLHYH2NSW09H20 5,5 20,5 12,2 67° 

1/4" -28 UNF/NF/SAE
1/4"-26 BSF
M8 x 1,0 
M8 x 1,25  
5/16"-24 NF/UNF/SAE  
5/16" -22 BSF 

5/16  -22 BSF
5/16" BSW
GW
M6 x 1,0

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW1101 5,5 20,5 11 45° 
PLHYH2NSW1102 5,5 20,5 11 45° 
PLHYH2NSW1103 5,5 20,5 11 45° 
PLHYH2NSW1104 5,5 36 11 45° 
PLHYH2NSW1105 5,5 36 11 45° 
PLHYH2NSW1106 7 47 11 45° 

R1/8, 1/8 -28 BSP
M10 x 1,0

SW 11 /4kant
GW
M10 x 1,0
R1/8 -28 BSP 
1/8" -27 NPT/PTF
M10 x 1,0 
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 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form B / 45° / 67°
 - je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel Typ H2N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL Wi k lläWL  = Winkellänge
GW = Gewinde
(alle Angaben in mm)

Ref.- No.:
L1 L2 WL Angle

PLHYH2NSW11H01 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H02 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H03 5,5 25 11,5 45° 

M10 x 1,25
M10 x 1,5

M10 x 1,0

SW 11 /6kant
Thread 

PLHYH2NSW11H04 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H05 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H06 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H07 5,5 25 11,5 45° 
PLHYH2NSW11H08 7 27 11,5 45° 

L1 L2 WL Winkel
PLHYH2NSW11H09 5,5 25 11,5 67° 
PLHYH2NSW11H10 5,5 25 11,5 67° 
PLHYH2NSW11H11 5,5 25 11,5 67° 
PLHYH2NSW11H12 5,5 25 11,5 67° 3/8" -20 BSF

GW
M10 x 1,0 
R1/8, 1/8 -28 BSP
3/8" -24 UNF/NF/SAE

R1/8, 1/8 -28 BSP
3/8" -24 UNF/NF/SAE
3/8" -20 BSF
3/8" BSW
1/8" -27 NPT/PTF

, ,
PLHYH2NSW11H13 7 24 14 67° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW14H01 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H02 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H03 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H04 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H05 6 5 22 5 12 45°

M12 x 1,75
M14 x 1,5
1/4" -18 NPT/PTF

1/8" -27 NPT/PTF

SW 14 /6kant
GW
M12 x 1,0 
M12 x 1,5

PLHYH2NSW14H05 6,5 22,5 12 45  
PLHYH2NSW14H06 6,5 22,5 12 45° 
PLHYH2NSW14H07 6,5 22,5 12 45° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2NSW17H01 7 25,5 13,5 45° 
PLHYH2NSW17H02 7 25,5 13,5 45° 
PLHYH2NSW17H03 7 25,5 13,5 45° 

GW
R3/8, 3/8 -19 BSP
3/8" -18 NPT/PTF
M16 x 1,5

1/4  -18 NPT/PTF

SW 17 /6kant

R1/4, 1/4 -19 BSP
1/2" -20 UNF/NF/SAE
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 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form C / 90°
 - je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel Typ H3N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL  = Winkellänge
GW G i dGW = Gewinde
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH3NSW0901 5,5 18 14 90° 
PLHYH3NSW0902 5,5 18 14 90° 
PLHYH3NSW0903 5,5 18 14 90° 
PLHYH3NSW0904 5,5 18 14 90° 

SW 9 /4kant
GW
M6 x 0,75
M6 x 1,0
M8 x 1,0
M8 x 1,25

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH3NSW09H01 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H02 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H03 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H04 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H05 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H06 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H07 5,5 18 13 90° 

1/4" BSW
M7 x 1,0
M8 x 0,75

SW 9 /6kant
GW
M6 x 0,75
M6 x 1,0
1/4" -28 UNF/NF/SAE
1/4" -26 BSF

,
PLHYH3NSW09H08 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H09 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H10 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H11 5,5 18 13 90° 
PLHYH3NSW09H12 5,5 18 13 90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH3NSW1101 5,5 18 15 90° 
PLHYH3NSW1102 5 5 18 15 90°

5/16" -22 BSF
5/16" BSW

SW 11 /4kant
GW
M10 x 1,0
R 1/8 1/8 -28 BSP

,
M8 x 1,0
M8 x 1,25
5/16" -24 UNF/NF/SAE

PLHYH3NSW1102 5,5 18 15 90  
PLHYH3NSW1103 5,5 18 15 90° 
PLHYH3NSW1104 7 42 15 90° 
PLHYH3NSW1105 7 42 15 90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH3NSW11H01 5,5 20 14 90° 
PLHYH3NSW11H02 5,5 20 14 90° 
PLHYH3NSW11H03 5,5 20 14 90° 
PLHYH3NSW11H04 5 5 20 14 90°

M10 x 1,25
M10 x 1,5
R1/8 1/8 28 BSP

1/8"-27 NPT/PTF
M10 x 1,0
G1/8, 1/8 -28 BSPP

SW 11 /6kant
GW
M10 x 1,0

R 1/8, 1/8 -28 BSP

PLHYH3NSW11H04 5,5 20 14 90° 
PLHYH3NSW11H05 5,5 20 14 90° 
PLHYH3NSW11H06 5,5 20 14 90° 
PLHYH3NSW11H07 5,5 20 14 90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH3NSW14H01 6,5 22 14 90° 
PLHYH3NSW14H02 6,5 22 14 90° 
PLHYH3NSW14H03 6,5 22 14 90° 

SW 14 /6kant
GW
M12 x 1,0
M12 x 1,5
M12 x 1,75

R1/8, 1/8 -28 BSP
3/8" -24 UNF/NF/SAE
3/8" -20 BSF
3/8" BSW

PLHYH3NSW14H04 6,5 22 14 90° 
PLHYH3NSW14H05 6,5 22 14 90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH3NSW17H01 7 20 19 90°

1/4" -18 NPT/PTF

SW 17 /6kant
GW
R3/8, 3/8 -19 BSP

R1/4, 1/4 -19 BSP
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 - nach DIN 71412
 - gerade Form A / 180°
 - mit Selbstformgewinde, kegelig
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde Typ H1S

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2 = GesamtlängeL2   = Gesamtlänge
SFG = Selbstformgewinde 
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLHYH1SSW0701 5,5 15
Gewinde SFG
S 6 x 1

SW 7

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLHYH1SSW0901 5,5 15

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLHYH1SSW1101 5,5 15
PLHYH1SSW1102 8 18

Gewinde SFG
S 10 x 1
S 10 x 1

SW 9
Gewinde SFG
S 8 x 1

SW 11

 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form B / 45°
 - mit Selbstformgewinde, kegelig
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s Tabelle bzw auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde Typ H2S

  weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW = Schlüsselweite
L1 = GewindelängeL1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL  = Winkellänge
SFG = Selbstformgewinde 
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2SSW0901 5,5 20,5 10,5 45° 
PLHYH2SSW0902 5,5 20,5 10,5 45° S 8 x 1

SW 9 /4kant
SFT
S 6 x 1

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH2SSW1101 5,5 20,5 11 45° 

SW 11 /4kant
SFT
S 10 x 1
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 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form C / 90°
 - mit Selbstformgewinde, kegelig
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde Typ H3S

Kegelschmiernippel DIN 71412

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL  = Winkellänge
SFG S lb tf i dSFG = Selbstformgewinde 
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH3SSW0901 5,5 18 14 90° 
SFT
S 6 x 1

SW 9 /4kant

PLHYH3SSW0902 5,5 18 14 90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLHYH3SSW1101 5,5 18 15 90° 

EINBAUHINWEISE
Durch die Gewindeform und den speziellen Härtegrad kann der 
Schmiernippel durch leichtes Einschlagen und Einschrauben in eine

S 8 x 1

SW 11 /4kant
SFT
S 10 x 1

pp g
Aufnahmebohrung ohne Gewinde eingebracht werden. Dabei formt sich
das Gewinde des Schmiernippels spanlos sein Gegengewinde.
Bei Bedarf kann der Schmiernippel später ausgeschraubt und durch 
Standardschmiernippel ersetzt werden.
Das exakte Kernlochmaß ist abhängig vom Material und muss in 
Einbauversuchen festgelegt werden. Ausschlaggebend ist jeweils die 
Festigkeit des Aufnahmematerials.
Als Richtmaße für den Kernloch-Ø haben sich in der Praxis 0,4-0,5 mm 
unter Nennmaß bewährt.
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 - nach DIN 71412
 - straight version A / 180°
 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel zum Einschlagen Typ H1D

B      = Bund Ø
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
Z      = Zapfen Ø
( ll A b i )(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 Z

PLHYH1DB0801 4 14 6 mm
PLHYH1DB0802 5,5 15 5 mm
PLHYH1DB0803 5,5 15 6 mm
PLHYH1DB0804 5,5 15 6,35 mm, 1/4"

B 8

Artikel-Nr.:
L1 L2 Z

PLHYH1DB1001 5,5 15 5/16"
PLHYH1DB1002 5,5 15 8 mm
PLHYH1DB1003 11 21 6 mm

Artikel-Nr.:

B 10

B 12
L1 L2 Z

PLHYH1DB1201 5,5 15 10 mm

 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form B / 45°

zum Einschlagen mit glattem Zapfen

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel zum Einschlagen Typ H2D

 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW  = Schlüsselweite
L1 Z f läL1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
WL   = Winkellänge
Z      = Zapfen Ø
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL W

PLHYH2DSW0901 5,5 20,5 10,5 45° 
PLHYH2DSW0902 5,5 20,5 10,5 45° 

SW 9 /4kant
Z
6 mm
8 mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL W

PLHYH2DSW1101 5,5 20,5 10,7 45° 
Z
10 mm
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 - nach DIN 71412
 - abgewinkelte Form C / 90°
 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel zum Einschlagen Typ H3D

SW S hlü l itSW  = Schlüsselweite
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
WL   = Winkellänge
Z      = Zapfen Ø
(alle Angaben in mm)

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL W

PLHYH3DSW0901 5,5 18 14 90° 
PLHYH3DSW0902 5,5 18 14 90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL W

PLHYH3DSW1101 5,5 18 15 90° 

SW 9 /4kant

8 mm 

Z
6 mm

SW 11 /4kant
Z
10 mm,

EINBAUHINWEISE
Für gerade Schmiernippel wird die Benutzung des Einschlagwerkzeuges
empfohlen, mit dem der Nippel effektiv und schonend eingeschlagen wird.
Die exakte Größe der Aufnahmebohrung ist abhängig vom Material und 
muss in Einbauversuchen beim Anwender ermittelt werden.
Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von
uns angegebenen Zapfen-Ø.
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 - aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert
 - gerade Form A / 180°
 - mit speziellem Stiftventil ausgestattet.

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel DIN 71412

 - Durch das spezielle Stiftventil wird die Schmierstelle nach dem Abschmieren hermetisch abgedichtet.

Hochdruck-Kegelschmiernippel mit Stiftventil Typ H1P

SW = Schlüsselweite
L1 G i d läL1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
All measures in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2
SW 11

GW
PLHYH1PSW1101 7,5 21
PLHYH1PSW1102 7,5 21
PLHYH1PSW1103 7,5 21
PLHYH1PSW1104 9 21
PLHYH1PSW1105 9 21
PLHYH1PSW1106 9 21

Artikel-Nr.:
L1 L2

S 6 x 1
1/8-27 NPT
M 10 x 1,0
M 10 x 1,0
R 1/8
1/8" - 27 NPT

SW 13
GW

PLHYH1PSW1301 7 21
PLHYH1PSW1302 7 21

 - abgewinkelte Form B / 45°
mit zylindrischem Gewinde

G 1/8, 1/8 BSPP

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel mit Abdichtelement Typ H2H

G 1/4, 1/4 BSPP

 - mit zylindrischem Gewinde
 - Kopf standardmäßig nach DIN gehärtet
 - aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert
 - Zur Abdichtung ist unter dem Bund ein gesintertes Dichtelement angebracht.

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL   = Winkellänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL 

PLHYH2HSW1901 7 26,6 14 M14 x 2,0
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GW

 
 



 - gerade Form A / 180°
 - aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert
 - Kopf standardmäßig nach DIN gehärtet sowie mit kegeligem Gewinde
 - mit eingepresstem Verlängerungsrohr zur Vorgabe des Fettflussweges

Kegelschmiernippel DIN 71412
Kegelschmiernippel mit Verlängerungsrohr Typ H1E

SW = Schlüsselweite
L1    = Einbautiefe
L2    = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYH1ESW0901 5,5 32 22
PLHYH1ESW0902 5,5 75 65
PLHYH1ESW0903 5,6 75 65
PLHYH1ESW0904 5,5 130 120

SW 9  
GW
M8 x 1,25
M8 x 1,0
5/16"-24 UNF/NF/SAE
M8 x 1,0

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYH1ESW1101 5,5 59 49
PLHYH1ESW1102 5,5 75 65

SW 11  
GW
M10 x 1,0  
M10 x 1,0

Kegelschmiernippel DIN 71412
K l h i i l it i Kö f T H2T

 - aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert
 - Kopf standardmäßig nach DIN gehärtet sowie mit kegeligem Gewinde

SW = Schlüsselweite
L1 = Einbautiefe

 - Auswahlen:

Kegelschmiernippel mit zwei Köpfen Typ H2T

L1    = Einbautiefe
L2    = Gesamtlänge
WL   = Winkellänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL W

PLHYH2TSW11H01 5 5 20 13 5 67°

SW 11 /6kant
GW
M8 1 0PLHYH2TSW11H01 5,5 20 13,5 67°

PLHYH2TSW11H02 5,5 20 13,5 67°
PLHYH2TSW11H03 5,5 20 13,5 67°
PLHYH2TSW11H04 5,5 20 13,5 67°

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL W

PLHYH2TSW0901 5,5 18 14,5 90° 
PLHYH2TSW0902 5,5 18 14,5 90° 

M6 x 1,0

M8 x 1,0

M8 x 1,0

M8 x 1,25
M10 x 1,0
R1/8, 1/8-28 BSP

SW 9 /4kant
GW

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL W

PLHYH2TSW1101 5,5 18 15 90° 
PLHYH2TSW1102 5,5 18 15 90° 
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SW 11 /4kant
GW
M10 x 1,0
R1/8, 1/8-28 BSP

 
 



 - nach ehemaliger DIN 3402
 - gerade Form A / 180°
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kugelschmiernippel DIN 3402
Kugelschmiernippel Typ K1N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBTK1NSW0701 5,5 14
PLBTK1NSW0702 5,5 14

SW 7
GW
M6 x 0,75
M6 x 1,0

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBTK1NSW0901 5,5 14
PLBTK1NSW0902 5,5 14

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBTK1NSW1101 5,5 14
PLBTK1NSW1102 5 5 14

SW 9
GW
M8 x 1,0
M8 x 1,25

SW 11
GW
M10 x 1,0
M10 x 1 25PLBTK1NSW1102 5,5 14

PLBTK1NSW1103 5,5 14

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBTK1NSW1401 6,5 16

Artikel-Nr.:

M10 x 1,25
R 1/8, 1/8 -28 BSP

SW 14
GW
R1/4, 1/4 -19 BSP

SW 17
L1 L2

PLBTK1NSW1701 8 17,5 
GW
R3/8, 3/8 -19 BSP
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 - nach ehemaliger DIN 3402
 - abgewinkelte Form B / 45° / 67°
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kugelschmiernippel DIN 3402
Kugelschmiernippel Typ K2N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
L3   = Zapfenlänge
WL  = Winkellänge
GW G i dGW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2  WL Winkel

PLBTK2NSW0901 5,5 19 9 45° 
PLBTK2NSW0902 5,5 19 9 45° 

GW
M6 x 1,0
M8 x 1,0 

SW 9 /4kant

Artikel-Nr.:
L1 L2  WL Winkel

PLBTK2NSW1101 5,5 14 9,5 45° 
PLBTK2NSW1102 5,5 14 9,5 45° 

Artikel-Nr.:
L1 L2  WL Winkel

PLBTK2NSW14H016,5 22 11,5 45° 

SW 11 /4kant
GW
M10 x 1,0
R 1/8, 1/8 - 28 BSP

SW 14 /6kant
GW
R1/4, 1/4 -19 BSP, , ,
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 - nach ehemaliger DIN 3402
 - abgewinkelte Form C / 90°
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kugelschmiernippel DIN 3402
Kugelschmiernippel Typ K3N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L2   = Gesamtlänge
WL  = Winkellängeg
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2  WL Winkel

PLBTK3NSW0901 5,5 18 13 90° 
PLBTK3NSW0902 5,5 18 13 90° 

GW
M6 x 1,0
M8 x 1,0

SW 9 /4kant

Artikel-Nr.:
L1 L2  WL Winkel

PLBTK3NSW1101 5,5 18 14 90° 
PLBTK3NSW1102 5,5 18 14 90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2  WL Winkel

PLBTK3NSW14H01 6 5 22 5 15 90°

SW 11 /4kant
GW
M10 x 1,0
R 1/8, 1/8 - 28 BSP

SW 14 /6kant
GW
R1/4 1/4 19 BSPPLBTK3NSW14H01 6,5 22,5 15 90  R1/4, 1/4 -19 BSP
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 - nach ehemaliger DIN 3402
 - gerade Form A / 180°
 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

B      = Bund Ø
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
Z      = Zapfen Ø
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Zapfen Ø

PLBTK1DB0801 5,5 14 6 mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Zapfen Ø

PLBTK1DB1001 5,5 14 8 mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Zapfen Ø

PLBTK1DB1201 5,5 14 10 mm

B 8

B 10

B 12

Kugelschmiernippel DIN 3402
Kugelschmiernippel Typ K1D

 - nach ehemaliger DIN 3402
 - abgewinkelte Form B / 45°
 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

B      = Bund Ø
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
WL  = Winkellänge
Z      = Zapfen Ø
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLBTK2DSW09015,5 19 9 45°
PLBTK2DSW09025,5 19 9 45°

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLBTK2DSW11015,5 19 9,5 45° 

SW 9 /4kant
Zapfen Ø
6 mm
8 mm

SW 11 /4kant
Zapfen Ø
10 mm
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Kugelschmiernippel DIN 3402
Kugelschmiernippel Typ K2D
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 - nach ehemaliger DIN 3402
 - abgewinkelte Form C / 90°
 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

B      = Bund Ø
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
WL  = Winkellänge
Z      = Zapfen Ø
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLBTK3DSW09015,5 18 13 90° 
PLBTK3DSW09025,5 18 13 90° 

EINBAUHINWEISE
Für gerade Schmiernippel wird die Benutzung des Einschlagwerkzeuges
empfohlen, mit dem der Nippel effektiv und schonend eingeschlagen wird.
Die exakte Größe der Aufnahmebohrung ist abhängig vom Material und muss in 
Einbauversuchen beim Anwender ermittelt werden.
Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von
uns angegebenen Zapfen-Ø.

8 mm

SW 9 /4kant
Zapfen Ø

Kugelschmiernippel Typ K3D

Kugelschmiernippel DIN 3402

6 mm

g g p
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 - nach DIN 3405
 - gerade Form A / 180°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Trichterschmiernippel Typ D1N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L3   = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L3

PLFTD1NSW07016 9
PLFTD1NSW07026 9
PLFTD1NSW07036 9

SW 7
GW
M6 x 0,75
M6 x 1,0
1/4" -28 NF/UNF/SAE

Artikel-Nr.:
L1 L3

PLFTD1NSW09016,5 9,5 
PLFTD1NSW09026,5 9,5 

Artikel-Nr.:
L1 L3

M8 x 1,25

SW 11
GW

SW 9
GW
M8 x 1,0

PLFTD1NSW11016,5 9,5 
PLFTD1NSW11026,5 9,5 
PLFTD1NSW11036,5 9,5 

Artikel-Nr.:
L1 L3

PLFTD1NSW14019,5 14
PLFTD1NSW14029,5 14

M10 x 1,0
M10 x 1,5
G1/8, 1/8 - 28 BSPP

SW 14
GW
M12 x 1,5
G1/4, 1/4 - 19 BSPP

Artikel-Nr.:
L1 L3

PLFTD1NSW17019 14,5 
PLFTD1NSW17029 14,5 

SW 17
GW
G3/8, 3/8 - 19 BSPP
S 8 x 1
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 - nach DIN 3405
 - abgewinkelte Form B / 45°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Trichterschmiernippel Typ D2N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L3   = Gesamtlänge
GW  = Gewinde

ll A b ialle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L3 Winkel

PLFTD2NSW09015,5 15 45° 
PLFTD2NSW09025,5 15 45° 
PLFTD2NSW09015,5 15 45° 

SW 9 /4kant
GW
M6 x 1,0
M8 x 1,0 
M8 x 1,25

Artikel-Nr.:
L1 L3 Winkel

PLFTD2NSW11015,5 15 45° 
PLFTD2NSW11025,5 15 45° 

SW 11 /4kant
GW
M10 x 1,0
R 1/8, 1/8 - 28 BSP
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 - nach DIN 3405
 - abgewinkelte Form C / 90°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Trichterschmiernippel Typ D3N

SW = Schlüsselweite
L1   = Gewindelänge
L3   = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L3 Winkel

PLFTD3NSW0901 5,5 18 90° 
PLFTD3NSW0902 5,5 18 90° 
PLFTD3NSW0903 5,5 18 90° 

SW 9 /4kant
GW
M6 x 1,0
M8 x 1,0
M8 x 1,25

Artikel-Nr.:
L1 L3 Winkel

PLFTD3NSW1101 5,5 18 90° 
PLFTD3NSW1102 5,5 18 90° 

SW 11 /4kant
GW
M10 x 1,0
R 1/8, 1/8 - 28 BSP
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 - nach DIN 3405
 - gerade Form A / 180°
 - mit Selbstformgewinde

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Trichterschmiernippel mit Selbstformgewinde Typ D1S

SW  = Wrench Size
L1    = Gewindelänge
L2    = Gesamtlänge
SFG = Selbstformgewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLFTD1SSW0701 5,5 8,5

SW 7
Gewinde SFG
S 6 x 1PLFTD1SSW0701 5,5 8,5 

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLFTD1SSW0901 5,5 8,5

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLFTD1SSW1101 5 5 8 5

S 8 x 1

SW 11
Gewinde SFG
S 10 x 1

S 6 x 1

SW 9
Gewinde SFG

PLFTD1SSW1101 5,5 8,5

EINBAUHINWEISE
Durch die Gewindeform und den speziellen Härtegrad kann der 
Schmiernippel durch leichtes Einschlagen und Einschrauben in eine
Aufnahmebohrung ohne Gewinde eingebracht werden. Dabei formt sich
das Gewinde des Schmiernippels spanlos sein Gegengewinde.
Bei Bedarf kann der Schmiernippel später ausgeschraubt und durch 
Standardschmiernippel ersetzt werden.

S 10 x 1

Das exakte Kernlochmaß ist abhängig vom Material und muss in 
Einbauversuchen festgelegt werden. Ausschlaggebend ist jeweils die 
Festigkeit des Aufnahmematerials.
Als Richtmaße für den Kernloch-Ø haben sich in der Praxis 0,4-0,5 mm 
unter Nennmaß bewährt.
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 - nach DIN 3405
 - gerade Form A / 180°
 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Trichterschmiernippel zum Einschlagen Typ D1D

B      = Bund Ø
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
Z Zapfen ØZ      = Zapfen Ø
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Zapfen Ø

PLFTD1DB0801 5,5 7,5 5 mm
PLFTD1DB0802 5,5 7,5 6 mm
PLFTD1DB0803 5,5 7,5 6,35 mm; 1/4"

B 8

Artikel-Nr.:
L1 L2 Zapfen Ø

PLFTD1DB1001 6,5 9,5 8 mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Zapfen Ø

PLFTD1DB1201 6,5 9,5 10 mm

B 10

B 12

 - nach DIN 3405
 - abgewinkelte Form B / 45°
 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen

weitere Ausführungen und Werkstoffe s Tabelle bzw auf Anfrage

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Trichterschmiernippel zum Einschlagen Typ D2D

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW  = Schlüsselweite
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
WL  = Winkellänge
Z Z f ØZ      = Zapfen Ø
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Winkel

PLFTD2DSW0901 5,5 15 45° 
PLFTD2DSW0902 5,5 15 45° 

SW 9 /4kant
Zapfen Ø
6 mm
8 mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Winkel

PLFTD2DSW1101 5,5 15  45° 
Zapfen Ø
10 mm
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 - nach DIN 3405
 - abgewinkelte Form C / 90°
 - zum Einschlagen mit glattem Zapfen

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Trichterschmiernippel zum Einschlagen Typ D3D

SW  = Schlüsselweite
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlänge
Z Z f ØZ      = Zapfen Ø
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Winkel

PLFTD3DSW0901 5,5 18  90° 

SW 9 /4kant
Zapfen Ø
6 mm

PLFTD3DSW0902 5,5 18  90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 Winkel

PLFTD3DSW1101 5,5 18 90° 

EINBAUHINWEISE
Für gerade Schmiernippel wird die Benutzung des Einschlagwerkzeuges

10 mm

8 mm

SW 11 /4kant
Zapfen Ø

g pp g g g
empfohlen, mit dem der Nippel effektiv und schonend eingeschlagen wird.
Die exakte Größe der Aufnahmebohrung ist abhängig vom Material und muss in 
Einbauversuchen beim Anwender ermittelt werden.
Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von
uns angegebenen Zapfen-Ø.
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 - gerade Form A / 180°
 - zum versenkten oder planliegenden Einbau

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - ohne Bund, mit Ansatzschlitz für Schraubendreher

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Trichterschmiernippel Typ DV1

L2   = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L2

PLFLTDV101 10
GW
M8 x 1,0PLFLTDV101 10

PLFLTDV102 10
PLFLTDV103 10

 - mit konischem Gewinde
St hl l i kt d i i t

8 ,0
M10 x 1,0

Trichterschmiernippel Type D3Q

G 1/8

Trichterschmiernippel DIN 3405

 - aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert

SW  = Schlüsselweite
L1    = Zapfenlänge
L2    = Gesamtlängeg
WL  = Winkellänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel

PLFTD3QSW1101 5 5 15 5 33 90° M 6 x 1 0 keg

SW 11 /4kant
GW

PLFTD3QSW1101 5,5 15,5 33 90  M 6 x 1,0, keg.
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 - Kopf Ø 10 mm
 - nach DIN 3404
 - gerade Form A / 180°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Flachschmiernippel DIN 3404

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Flachschmiernippel  Typ M4

Kopf  = Ø 10 mm
SW  = Schlüsselweite
L1    = Gewindelängeg
L2    = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Einbauhinweis: notwendiger Einbauraum

e = 50 mm/2-11/64"e  = 50 mm/2-11/64
m = 26 mm/1-17/64"
r   = 14mm/41/64"
g  = 30mm/1-25/64"

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBHM4SW1101 6 13,5 
PLBHM4SW1102 6 13,5 
PLBHM4SW1103 6 13,5 
PLBHM4SW1104 6 13,5 

M6 x 1,0
M8 x 1,0
M10 x 1,0
G 1/8 1/8 -28 BSPP

SW 11
GW
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 - Kopf Ø 16 mm
 - nach DIN 3404
 - gerade Form A / 180°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Flachschmiernippel DIN 3404

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Flachschmiernippel Typ M1

Kopf  = Ø 16 mm
SW  = Schlüsselweite
L1    = Gewindelänge
L2    = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Einbauhinweis: notwendiger Einbauraum

e = 55 mm/2-11/64"e   55 mm/2 11/64
m = 32 mm/1-17/64"
r   = 16mm/41/64"
g  = 35mm/1-25/64"

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBHM1SW1701 6 17
PLBHM1SW1702 6 17
PLBHM1SW1703 6 17
PLBHM1SW1704 6 17
PLBHM1SW1705 6 17
PLBHM1SW1706 6 17

M10 x 1,0
M10 x 1,5 
G 1/8, 1/8 - 28 BSPP  

SW 17
GW
M6 x 1,0
M8 x 1,0
M8 x 1,25

PLBHM1SW1707 6 17
PLBHM1SW1708 6 17
PLBHM1SW1709 6 17
PLBHM1SW1710 6 17
PLBHM1SW1711 7 18
PLBHM1SW1712 7 18

G 1/4, 1/4 - 19 BSPP  
G 3/8, 3/8 - 19 BSPP 
M16 x 1,5  

M12 x 1,5  
M12 x 1,75  
M14 x 1,5  
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 - Kopf Ø 22 mm
 - nach DIN 3404
 - gerade Form A / 180°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Flachschmiernippel DIN 3404

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Flachschmiernippel Typ M22

Kopf  = Ø 22 mm
SW S hlü l itSW  = Schlüsselweite
L1    = Gewindelänge
L2    = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Einbauhinweis: notwendiger Einbauraum

e  = 60 mm/2-39/64"
m = 36 mm/1-27/64"
r   = 18 mm/23/32"
g  = 45 mm/1-25/32"

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBHM22SW2201 8 21,5 
PLBHM22SW2202 8 21,5 
PLBHM22SW2203 8 21,5 
PLBHM22SW2204 8 21,5 

SW 22
GW
M16 x 1,5
G 1/4, 1/4 - 19 BSPP 
G 3/8, 3/8 - 19 BSPP  
G 1/2  
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 - Kopf Ø 22 mm
 - mit längerem Hals
 - nach DIN 3404
 - gerade Form A / 180°

- weitere Ausführungen und Werkstoffe s Tabelle bzw auf Anfrage
 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Flachschmiernippel Typ M22L

Flachschmiernippel DIN 3404

  weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kopf  = Ø 22 mm
SW  = Schlüsselweite
L1     = Gewindelänge
L2     = Gesamtlänge
L3 H l läL3     = Halslänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Einbauhinweis: notwendiger Einbauraum

e  = 60 mm/2-39/64"
m = 36 mm/1-27/64"
r   = 18 mm/23/32"
g  = 45 mm/1-25/32"

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHM22LSW2201 11,5 28 11
PLBHM22LSW2202 11,5 28 11
PLBHM22LSW2203 11,5 28 11

SW 22
GW
G 1/4, 1/4 - 19 BSPP
G 3/8, 3/8 - 19 BSPP  
G 1/2, 1/2 - 14 BSPP  
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 - Kopf Ø 15 mm /6kant für Schlüsselweite 15mm
 - gerade Form A / 180°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kopf  = Ø 16.5 mm/6kant
SW  = Schlüsselweite
L1     = Gewindelänge
L2     = Gesamtlänge
 L3     = Halslänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Einbauhinweis: notwendiger Einbauraum

e  = 55 mm/2-11/64"
m = 32 mm/1-17/64"
r   = 16 mm/41/64"
g  = 35 mm/1-25/64"

Flachschmiernippel DIN 3404

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Flachschmiernippel mit Sonderausstattung Typ T1

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHT1SW2201 6 16 6,2 
PLBHT1SW2202 6 16 6,2 
PLBHT1SW2203 6 16 6,2 
PLBHT1SW2204 6 16 6,2 
PLBHT1SW2205 6 16 6,2 
PLBHT1SW2206 6 16 6,2 
PLBHT1SW2207 6 16 6,2 
PLBHT1SW2208 6 16 6,2 

M10 x 1,0  
M10 x 1,5  
G 1/8, 1/8 - 28 BSPP  
G 1/4, 1/4 - 19 BSPP  

SW 22
GW
M6 x 1,0
1/4"-28 UNF, NF, SAE  
M8 x 1,0 
M8 x 1,25  
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 - Kopf Ø 15 mm /6kant für Schlüsselweite 15mm
 - gerade Form A / 180°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kopf  = Ø 16.5 mm/6kant
SW  = Schlüsselweite
L1     = Gewindelänge
L2     = Gesamtlänge
 L3     = Halslänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Einbauhinweis: notwendiger Einbauraum

e  = 55 mm/2-11/64"
m = 32 mm/1-17/64"
r   = 16 mm/41/64"
g  = 35 mm/1-25/64"

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHT1BSW1501 6 16 6
PLBHT1BSW1502 6 16 6

M6 x 1,0  
1/4"-28 UNF, NF, SAE 

SW 15
GW

Flachschmiernippel DIN 3404

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Flachschmiernippel mit Sonderausstattung Typ T1B

PLBHT1BSW1503 6 16 6
PLBHT1BSW1504 6 16 6
PLBHT1BSW1505 6 16 6
PLBHT1BSW1506 6 16 6
PLBHT1BSW1507 6 16 6
PLBHT1BSW1508 6 16 6
PLBHT1BSW1509 6 16 6
PLBHT1BSW1510 6 16 6
PLBHT1BSW1511 6 16 6
PLBHT1BSW1512 6 16 6

, ,

G 1/4, 1/4 - 19 BSPP  
M12 x 1,5  
M12 x 1,75  
G 3/8  

M8 x 1,0 
M8 x 1,25 
M10 x 1,0 
M10 x 1,5  
G 1/8, 1/8 - 28 BSPP 
3/8"-24 UNF, NF, SAE  
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 - Kopf Ø 16 mm
 - gerade Form A / 180°
 - mit eingepresstem Verlängerungsrohr zur Vorgabe des Fettflussweges

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Flachschmiernippel DIN 3404

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Flachschmiernippel mit Verlängerungsrohr Typ T1E

Kopf  = Ø 16 mm
SW  = Schlüsselweite
L1     = Gewindelänge
L2 G tläL2     = Gesamtlänge
 L3     = Halslänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHT1ESW1701 6 40 23

SW 17
GW
M8 x 1,0

 - Kopf Ø 16 mm oder - Kopf Ø 22 mm
 - gerade Form A / 180°

 - als Hochdruckversion mit Stiftventil auf Anfrage (Dadurch können je nach Anwendungsfall impulsartige Innendrücke bis zu 400 bar gehalten werd

Flachschmiernippel DIN 3404

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Flachschmiernippel mit Stabventil Typ T1P

g ( j g p g g
   Besonders geeignet für die (H118) Schwerindustrie, Schwerfahrzeugbau).
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kopf  = Ø 16 mm oder Ø 22 mm
SW  = Schlüsselweite
L1     = Gewindelänge
L2 = GesamtlängeL2     = Gesamtlänge
 L3     = Halslänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
1 2

SW 17 - Kopf Ø 16 mm
GWL1 L2

PLBHT1PSW1701 11,5 22,5 
PLBHT1PSW1702 13 23

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBHT1PSW2201 12 32
L1 L2 W

PLBHT1PSW2202 15 33 30° 
GW
1/4"-18 NPTF

GW
R 1/4, 1/4 BSPP
G 3/8, 3/8 - 19 BSPP

SW 22 - Kopf Ø 22 mm
GW
M16 x 1,5

PLBHT1PSW2203 14 33 60° 3/8"-18 NPTF
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 - Kopf Ø 16 mm
 - gerade Form A / 180°
 - mit O-Ring zur Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit
 - Für zusätzliche Innendrucksicherung und als Schutz gegen Verschmutzung.
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Flachschmiernippel DIN 3404
Flachschmiernippel mit verschraubbarer Schutzkappe Typ T1C

Kopf  =  Ø 16 mm
SW  = Schlüsselweite
L1     = Gewindelänge
L2     = Gesamtlänge
GW  = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.: SW 22 
L1 L2

PLBHT1CSW2201 11,5 31
PLBHT1CSW2202 11,5 31

GW
M10 x 1
R 1/4
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 - KopfØ 9,9 mm
 - gerade Form A / 180°

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kopf  = Ø 9,9 mm
SW   = Schlüsselweite
L1     = Gewindelänge
L2     = Gesamtlänge
GW   = Gewinde
(alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBGB1SW1101 5,5 24
PLBGB1SW1102 5,5 24

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBGB1SW1401 6,5 25
PLBGB1SW1402 6,5 25

SW 14
GW
R 1/4, 1/4 - 19 BSP
1/4"-18 NPT/PTF

Bajonettschmiernippel

 - Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit konischem Gewinde

Bajonettschmiernippel Typ B1

SW 11
GW
1/8"-27 NPT/PTF
R1/8, 1/8 - 28 BSP

,

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLBGB1SW1701 6,5 25

SW 17
GW
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Schmiernippelsortimente
Schmiernippelsortimente Typ GB1, GB2 and GB3

Artikel-Nr.: Typ GB1 GB2 GB3
PLHYH1NSW0705 H 1, M 6 x 1,0 15 40 50
PLHYH1NSW0904 H 1, M 8 x 1,0 15 30 40
PLHYH1NSW1102 H 1, M 10 x 1,0 10 20 35
PLHYH1NSW1108 H 1, R 1/8" 10 15 30
PLHYH1NSW1401 H 1, R 1/4" ---- 10 15
PLHYH2NSW0902 H 2, M 6 x 1,0 5 5 25
PLHYH2NSW0903 H 2, M 8 x 1,0 5 5 20
PLHYH2NSW1101 H 2, M 10 x 1,0 5 5 15
PLHYH2NSW1102 H 2  R 1/8" ---- 5 15PLHYH2NSW1102 H 2, R 1/8 ---- 5 15
PLHYH2NSW14H06 H 2, R 1/4" ---- ---- 10
PLHYH3NSW0902 H 3, M 6 x 1,0 5 5 20
PLHYH3NSW0903 H 3, M 8 x 1,0 5 5 15
PLHYH3NSW1101 H 3, M 10 x 1,0 5 5 15
PLHYH3NSW1102 H 3, R 1/8" ---- 5 15
PLHYH3NSW14H04 H 3, R 1/4" ---- ---- 15
PLBHM1SW1704 M 1, M 10 x 1,0 ---- 5 5
PLBHM1SW1706 M 1, G 1/8" ---- 5 ----
PLBHM1SW1710 M 1, G 1/4" ---- 5 ----
PLBHM22SW1702 M 22  G 1/4" 5PLBHM22SW1702 M 22, G 1/4" ---- ---- 5
PLBHM4SW1103 M4, M 10 x 1 ---- ---- 5

Gesamtstückzahl 80 170 350
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 - Die Kunststoff-Schutzkappen sind erhältlich mit oder ohne Haltelasche, jeweils in diversen Farben.

Zubehör Schmiernippel
Kunststoff-Schutzkappen Typ GCP

ohne Haltelasche mit Haltelasche

Artikel-Nr.: Farbe mit oder ohne Haltelasche
SK-R Rot ohne
SK-RL Rot mit
SK-Y Gelb ohne
SK-YL Gelb mit
SK-G Grün ohne
SK-GL Grün mit
SK-B Blau ohne
SK-BL Blau mit

 - sind zum Einsatz für Kegel- und Flachkopfschmiernippel nach DIN geeingnet
 - Diese völlig neuartigen Schutzkappen zeichnen sich durch besonders einfaches Aufstecken bzw. Abziehen aus.

Zubehör Schmiernippel
Aluminium-Schutzkappen Typ GCA

Artikel-Nr.:
GCA1
GCA2

Typ
für Kegelschmiernippel nach DIN
für Flachkopfschmiernippel nach DIN
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 - zum Einsatz für Flachkopfschmiernippel M nach DIN 3404
 - Diese roten Gummikappen sind ein einfacher, aber wirkungsvoller Schutz gegen Verschmutzung der Abschmierstelle.

Schutzkappen-Gummi Typ GCR

Zubehör Schmiernippel

Artikel-Nr.:
GCR für Flachkopfschmiernippel nach DIN

Typ
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 - zum sicheren Einschlagen der geraden Einschlag- und Sägezahnnippel

Zubehör Schmiernippel
Einschlagwerkzeug Typ DT

Artikel-Nr.: Typ
DT1 für Kugel- und Kegelkopf nach DIN
DT2 für Kugel- und Kegelkopf nach SAE
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