
 - Kopf-Ø 15,5 mm (5/8")
 - nach SAE J-534
 - gerade Form A / 180°
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s Tabelle bzw auf Anfrage

Flachschmiernippel Typ SM1

Flachschmiernippel

  weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW  = Schlüsselweite
L1    = Gesamtlänge
L2    = Gewindelänge
L3 Z f läL3    = Zapfenlänge
GW = Gewinde
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHSM10101 3/4" 3/16" 11/32" 

GW  1/8" PTF
SW
5/8" 6kant

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHSM10201 53/64" 17/64" 27/64" 
PLBHSM10202 53/64" 17/64" 27/64" 

Flachschmiernippel Typ SM1 nach ISO 2768 - m

Flachschmiernippel

GW  1/4" NPTF
SW
5/8" 6kant
5/8" 6kant

pp yp
 - Kopf-Ø 15,5 mm (5/8")
 - nach ISO 2768 - m
 - gerade Form A / 180°
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3
GW  1/8" PTF

SWL1 L2 L3
PLBHSM10301 18 mm 4.8 mm 7.5 mm 

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHSM10401 21 mm 6.75 mm 10.7 mm 

Artikel-Nr.:
1 2 3

17 mm 6kant

GW  1/4" NPTF
SW
17 mm 6kant

GW  3/8" NPTF
SW

SW

L1 L2 L3
PLBHSM10501 23.5 mm 13 mm 13 mm 

SW
19 mm 6kant
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Flachschmiernippel Typ SM22
 - Kopf-Ø 21,9 mm (7/8")
 - nach SAE J-534
 - gerade Form A / 180°
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Flachschmiernippel

SW  = Schlüsselweite
L1    = Gesamtlänge
L2    = Gewindelänge
L3 Z f läL3    = Zapfenlänge
GW = Gewinde
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3
GW  1/2" NPTF

SW
PLBHSM220101 1-1/6" 25/64" 1/2" 7/8" 6kant
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