
 - Die SAE-Norm sieht für Kegelschmiernippel ein kegeliges (konisches) Gewinde vor.
 - Der Kopf-Ø beträgt 6,6 (+/- 0,3) mm
 - nach SAE J-534
 - gerade Form A / 180°
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s Tabelle bzw auf Anfrage

Kegelschmiernippel SAE
SAE J-534 Kegelschmiernippel Typ SH1N

  weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW = Schlüsselweite
L1   = Gesamtlänge
L2   = Gewindelänge
L3   = Zapfenlänge
GW = Gewinde

ll A b ialle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYSH1NT0101 11/16" 5/32" 19/64" 
PLHYSH1NT0102 9/16" 5/32" 15/64" 
PLHYSH1NT0103 1-1/4" 5/16" 25/32" 
PLHYSH1NT0104 1-3/4" 5/16" 1-17/64" 

GW  1/8" PTF
SW
7/16"/6kant  
7/16"/6kant  
7/16"/6kant  
7/16"/6kant  

PLHYSH1NT0105 2-5/8" 5/16" 2-3/16" 
PLHYSH1NT0106 3/4" 3/16" 5/16" 
PLHYSH1NT0107 1" 5/16" 

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYSH1NT0201 7/8" 15/64" 27/64" 
PLHYSH1NT0202 7/8" 25/64" 27/64" 

3/8"/6kant 
7/16"/6kant  
1/2"/6kant 

GW  1/4" PTF
SW
9/16"/6kant  
19/32"/6kant  

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYSH1NT0301 35/64" 7/64" 3/16" 
PLHYSH1NT0302 11/16" 13/64" 23/64" 
PLHYSH1NT0303 31/32" 13/64" 5/8" 
PLHYSH1NT0304 1-1/8" 13/64 25/32" 
PLHYSH1NT0305 1-5/8" 13/64" 1-9/32" 
PLHYSH1NT0306 35/64" 7/64" 3/16" 

GW  1/4" - 28 SAE-LT

5/16"/6kant  
5/16"/6kant  

5/16"/6kant  
5/16"/6kant  

5/16"/6kant  
5/16"/6kant  

SW

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYSH1NT0401 33/64" 5/64" 5/32" 

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYSH1NT0501 20 mm 8 mm 

SW
9/32"/6kant 

SW
43/64"/6kant 

GW  1/4" - 28 UNF-2A

GW  3/8" - 18 NPTF

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYSH1NT0701 1/2" 7/64" 1/8" 

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLHYSH1NT0801 1/2" 7/64" 1/8" 

GW  6/40" UNF-2A

1/4"/6kant  

SW
1/4"/6kant  

GW  10/32" UNF-2A

SW
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 - Die SAE-Norm sieht für Kegelschmiernippel ein kegeliges (konisches) Gewinde vor.
 - Der Kopf-Ø beträgt 6,6 (+/- 0,3) mm
 - nach SAE J-534
 - abgewinkelte Form B - 30°/45°/65°/67°
 - je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
- Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden

Kegelschmiernippel SAE
SAE J-534 Kegelschmiernippel Typ SH2N

  Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW = Schlüsselweite
L1   = Gesamtlänge
L2 G i d läL2   = Gewindelänge
L3   = Zapfenlänge
W    = Winkel
WL  = Winkellänge
GW = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.: GW  1/8" PTF
L1 L2 L3  WL W 

PLHYSH2NT0101 29/32" 19/64" 19/64" 11/32" 30° 
PLHYSH2NT0102 29/32" 19/64" 19/64" 11/32" 30° 
PLHYSH2NT0103 57/64" 3/16" 19/64" 29/46" 45° 
PLHYSH2NT0104 27/32" 3/16" 19/64" 1/2" 65° 
PLHYSH2NT0105 1-7/32" 3/16" 9/16" 1/2" 65° 
PLHYSH2NT0106 2-3/4" 11/32" 2-1/4" 1/2" 65° 
PLHYSH2NT0107 61/64" 7/32" 11/32" 1/2" 67° 

7/16" 6kant
7/16" 6kant
7/16" 6kant
3/8" 6kant
7/16" 6kant

SW
7/16" 6kant
7/16" 6kant

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3  WL W 

PLHYSH2NT0201 13/16" 7/64" 13/64" 13/32" 45° 
PLHYSH2NT0202 25/32" 13/64" 19/64" 15/32" 65° 
PLHYSH2NT0203 13/16" 13/64" 13/64" 19/32" 45° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3  WL W 

PLHYSH2NT0301 39/64" 5/64" 1/8" 13/32" 45° *9 mm SQ

GW  1/4" - 28 SAE-LT
SW

GW  1/4" - 28 SAE-LT
SW
3/8" 6kant

3/8" 6kant
3/8" 6kant

PLHYSH2NT0301 39/64  5/64  1/8  13/32  45 9 mm SQ  
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 - Die SAE-Norm sieht für Kegelschmiernippel ein kegeliges (konisches) Gewinde vor.
 - Der Kopf-Ø beträgt 6,6 (+/- 0,3) mm
 - nach SAE J-534
 - abgewinkelte Form C / 90°
 - je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
- Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden

SAE J-534 Kegelschmiernippel Typ SH3N

Kegelschmiernippel SAE

  Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, gehärtet, glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW = Schlüsselweite
L1   = Gesamtlänge
L2   = Gewindelänge
L3 Z f läL3   = Zapfenlänge
W    = Winkel
WL  = Winkellänge
GW = Gewinde
alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3  WL W 

PLHYSH3NT0101 27/32" 3/16" 19/64" 17/32" 90° 
PLHYSH3NT0102 1-13/16" 5/16" 1-1/4" 17/32" 90° 
PLHYSH3NT0103 7/8" 7/32" 11/32" 17/32" 90° 

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3  WL W 

PLHYSH3NT0201 3/4" 7/64" 13/64" 1/2" 90° 

GW  1/4" - 28 SAE-LT

3/8" 6kant
SW

GW  1/8" PTF

7/16" 6kant
7/16" 6kant

SW
7/16" 6kant

PLHYSH3NT0202 3/4" 7/64" 13/64" 1/2" 90° 3/8" 6kant
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 - nach SAE J-534
 - gerade Form A / 180°
 - mit Selbstformgewinde, kegelig
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s Tabelle bzw auf Anfrage

Kegelschmiernippel SAE
Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde Typ SH1S

  weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW = Schlüsselweite
L1 G tläL1   = Gesamtlänge
L2   = Gewindelänge
SFG = Selbstformgewinde 
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 Für Bohr-Ø

PLHYSH1S0101 5/8" 15/16" 0.373-0.380" 

SFG  1/8" Spezial konisches Rohrgewinde
SW
7/16" 6kant

Artikel-Nr.:
L1 L2 Für Bohr-Ø

PLHYSH1S0201 37/64" 13/64" 0.230"-0.235" 

K l h i i l it S lb tf i d T SH2S

Kegelschmiernippel SAE

SFG   1/4" - 28 special taper thread
SW
5/16" 6kant

 - nach SAE J-534
 - abgewinkelte Form B - 45°/65°
 - mit Selbstformgewinde, kegelig
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde Typ SH2S

SW = Schlüsselweite
L1   = Gesamtlänge
L2   = Gewindelänge
WL  = Winkellänge
W    = Winkel
SFG S lb tf i dSFG = Selbstformgewinde 
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel Für Bohr-Ø SW

PLHYSH2S0101 3/4" 13/64" 1/2" 65° 0.373-0.380" 7/16" 6kant

SFG  1/8" Spezial konisches Rohrgewinde

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel Für Bohr-Ø SW

PLHYSH2S0201 13/16" 13/64" 25/64" 45° 0.230"-0.235" 3/8" 6kant
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 - nach SAE J-534
 - abgewinkelte Form C / 90°
 - mit Selbstformgewinde, kegelig
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s Tabelle bzw auf Anfrage

Kegelschmiernippel mit Selbstformgewinde Typ SH3S

Kegelschmiernippel SAE

  weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW = Schlüsselweite
L1   = Gesamtlänge
L2   = Gewindelänge
WL Wi k lläWL  = Winkellänge
W    = Winkel
SFG = Selbstformgewinde 
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.: SFG  1/8" special Spezial konisches Rohrgewinde
L1 L2 WL Winkel Für Bohr-Ø SW

PLHYSH3S0101 49/64" 13/64" 17/32" 90° 0.373-0.380" 7/16" 6kant

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL Winkel Für Bohr-Ø SW

PLHYSH3S0201 3/4" 13/64" 1/2" 90° 0.230"-0.235" 3/8" 6kant

EINBAUHINWEISE
Durch die Gewindeform und den speziellen Härtegrad kann der 

SFG  1/4" - 28 Spezial konisches Rohrgewinde

p g
Schmiernippel durch leichtes Einschlagen und Einschrauben in eine
Aufnahmebohrung ohne Gewinde eingebracht werden. Dabei formt sich
das Gewinde des Schmiernippels spanlos sein Gegengewinde.
Bei Bedarf kann der Schmiernippel später ausgeschraubt und durch 
Standardschmiernippel ersetzt werden.
Das exakte Kernlochmaß ist abhängig vom Material und muss in 
Einbauversuchen festgelegt werden. Ausschlaggebend ist jeweils die 
Festigkeit des Aufnahmematerials.
Als Richtmaße für den Kernloch-Ø haben sich in der Praxis 0,4-0,5 mm 
unter Nennmaß bewährtunter Nennmaß bewährt.
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 - gerade Form A / 180°
 - mit Sägezahn
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

B      = Bund Ø
L1    = Gesamtlänge
L2    = Zapfenlänge
SZ    = Sägezahn-Ø ≈ Bohr-Ø
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 B

PLHYSH1D0101 15/32" 11/64" 5/16" Ø
PLHYSH1D0102 31/64" 7/32" 9/32" Ø 
PLHYSH1D0103 33/64" 1/4" 5/16" Ø
PLHYSH1D0104 5/8" 1/4" 5/16" Ø

Artikel-Nr.:
L1 L2 B

PLHYSH1D0201 35/64" 1/4" 11/32" Ø  
PLHYSH1D0202 9/16" 17/64" 11/32" Ø  
PLHYSH1D0203 15/32" 1/8" 11/32" Ø  

Kegelschmiernippel zum Einschlagen Typ SH1D

Kegelschmiernippel SAE

SZ  3/16"

SZ  1/4"

Artikel-Nr.:
L1 L2 B

PLHYSH1D0301 35/64" 1/4" 3/8" Ø
PLHYSH1D0302 5/8" 7/32" 3/8" Ø

Artikel-Nr.:
L1 L2 B

PLHYSH1D0401 15 mm 6.3 mm 8 mm Ø

Artikel-Nr.:
L1 L2 B

PLHYSH1D0501 37/64" 7/32" 7/16" Ø
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Kegelschmiernippel zum Einschlagen Typ SH2D
 - abgewinkelte Form B / 45° / 67°
 - mit Sägezahn
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW  = Schlüsselweite
L1    = Gesamtlänge
L2    = Zapfenlänge
WL   = Winkellänge
W     = Winkel
SZ    = Sägezahn-Ø ≈ Bohr-Ø
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 WL W

PLHYSH2D0101 53/64" 7/32" 13/32" 45° 
PLHYSH2D0102 45/64" 7/32" 1/2" 65° 

 - geeignet zum rückwärtigen Einbau in dünnwandige Bleche
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Kegelschmiernippel SAE

Kegelschmiernippel zum Einnieten Typ SHDR

Kegelschmiernippel SAE

SW
SZ  3/16"

 3/8" 6kant
 3/8" 6kant

L1    = Bundhöhe
L2    = Gesamtlänge
L3    = Einbautiefe
B      = Bund Ø
All measures in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3 für Bohr-Ø

PLHYSHDR0101 1/2" 5/128" 15/64" 5/16" 

EINBAUHINWEISE
Für gerade Schmiernippel wird die Benutzung des Einschlagwerkzeuges
empfohlen, mit dem der Nippel effektiv und schonend eingeschlagen wird.
Die exakte Größe der Aufnahmebohrung ist abhängig vom Material und 
muss in Einbauversuchen beim Anwender ermittelt werden.
Das Richtmaß für die Aufnahmebohrung entspricht dem von
uns angegebenen Zapfen-Ø.
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 - gerade Form A / 180°
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel SAE
Trichterschmiernippel Typ SD1N

SW  = Schlüsselweite
L1    = Gesamtlänge
L2    = Gewindelänge
L3    = Zapfenlänge
GW = Gewinde
All A b iAlle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLFTSD1N0101 13/32" 3/16" 19/64" 

GW  1/4" - 28 NF
SW
5/16" 6kant

Trichterschmiernippel SAE

 - gerade Form A / 180°
 - zum versenkten oder planliegenden Einbau
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

 - ohne Bund, mit Ansatzschlitz für Schraubendreher

Trichterschmiernippel Typ SDV1

L1    = Gesamtlänge
L2    = Gewindelänge
GW = Gewinde
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLFTSDV10101 23/64" 19/64"
PLFTSDV10102 17/32"

GW  1/8" NPTF

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLFTSDV10201 9/16"
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 - Kopf-Ø 15,5 mm (5/8")
 - nach SAE J-534
 - gerade Form A / 180°
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s Tabelle bzw auf Anfrage

Flachschmiernippel Typ SM1

Flachschmiernippel

  weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

SW  = Schlüsselweite
L1    = Gesamtlänge
L2    = Gewindelänge
L3 Z f läL3    = Zapfenlänge
GW = Gewinde
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHSM10101 3/4" 3/16" 11/32" 

GW  1/8" PTF
SW
5/8" 6kant

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHSM10201 53/64" 17/64" 27/64" 
PLBHSM10202 53/64" 17/64" 27/64" 

Flachschmiernippel Typ SM1 nach ISO 2768 - m

Flachschmiernippel

GW  1/4" NPTF
SW
5/8" 6kant
5/8" 6kant

pp yp
 - Kopf-Ø 15,5 mm (5/8")
 - nach ISO 2768 - m
 - gerade Form A / 180°
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3
GW  1/8" PTF

SWL1 L2 L3
PLBHSM10301 18 mm 4.8 mm 7.5 mm 

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLBHSM10401 21 mm 6.75 mm 10.7 mm 

Artikel-Nr.:
1 2 3

SW
17 mm 6kant

GW  1/4" NPTF
SW
17 mm 6kant

GW  3/8" NPTF
SWL1 L2 L3

PLBHSM10501 23.5 mm 13 mm 13 mm 
SW
19 mm 6kant
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Flachschmiernippel Typ SM22
 - Kopf-Ø 21,9 mm (7/8")
 - nach SAE J-534
 - gerade Form A / 180°
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Flachschmiernippel

SW  = Schlüsselweite
L1    = Gesamtlänge
L2    = Gewindelänge
L3 Z f läL3    = Zapfenlänge
GW = Gewinde
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3
GW  1/2" NPTF

SW
PLBHSM220101 1-1/6" 25/64" 1/2" 7/8" 6kant
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 - in Winkelform 180°/45°/90°
 - je nach Einsatzbedarf lieferbar in 4kt- oder 6kt-Ausführung
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Adapters /  Winkeladapter SA1

Adapters

GW1 = Gewinde (M)
L1      = Gesamtlänge
L2 G i d läL2      = Gewindelänge
SW    = Schlüsselweite
W       =  Winkel
GW2  = Adaptergewinde (F)
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 W GW2 (F) 

PLADSA10101 1" 7/32" 45° 1/8" - 27 NPT/PTF 
PLADSA10102 1-1/8" 17/64" 90° 1/8" - 27 NPT/PTF 

Artikel-Nr.:
L1 L2 W GW2 (F) 

PLADSA10201 3/4" 13/64" 180° 1/8" NPTF
SW 
1/2" 6kant

GW1 (M)  1/8" - 27 NPT/PTF
SW 
1/2" 4kant
1/2" 4kant

GW1 (M)  1/4" - 28 NF/UNF/SAE

PLADSA10201 3/4  13/64  180  1/8 -NPTF 
PLADSA10202 13/16" 13/64" 45° 1/8"-NPTF 
PLADSA10203 1-1/32" 7/32" 90° 1/8"-NPTF 

1/2  6kant
1/2" 6kant
1/2" 4kant
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Schmiernippel-Sortimente SAE

SCHMIERNIPPEL-SORTIMENTE Typ SGB1

Artikel-Nr.: Typ SGB1
PLHYSH1NT0101 H1, 1/8" PTF, 11/16"
PLHYSH2NT0201 H2, 1/4" - 28 SAE-LT, 13/16"
PLHYSH3NT0101 H3, 1/8" PTF, 27/32"
PLHYSH1NT0301 H1, 1/4" - 28 SAE-LT, 35/64"
PLHYSH2NT0103 H2, 1/8" PTF, 57/64
PLHYSH3NT0201 H3, 1/4" - 28 SAE-LT, 3/4"

Gesamtstückzahl
15
110

25
15
15
25
15
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 - nach SAE J‐534
 - zum nachträglichen Verschließen von Bohrungen
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Verschlussstopfen Typ SP1

Verschlussstopfen

SW = Schlüsselweite
L1   = Gesamtlänge
L2   = Gewindelänge
GW Ge indeGW = Gewinde
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLSP10101 1/4" 3/16" 

GW  1/4" - 28 UNF-2A
SW
5/16" 6kant

 - nach SAE J‐534
 - mit Selbstformgewinde, kegelig
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - zur optischen Unterscheidung gelb passiviert

Verschlussstopfen mit Selbstformgewinde Typ SP1S

Verschlussstopfen

 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage
 - empfohlene Bohrungsgröße = 0,02" unter Nennmaß

p g g p

SW = Schlüsselweite
L1   = Gesamtlänge
L2   = Gewindelänge
SFG = Gewinde
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
1 2 Fü B h Ø SW

SFG  1/4" - 28 Special Taper Thread
L1 L2 Für Bohr-Ø

PLSP1S0101 21/64" 3/16" 0.230"-0.235" 
SW
5/16" 6kant
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