
 - gerade Form A / 180°
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

Trichterschmiernippel SAE
Trichterschmiernippel Typ SD1N

SW  = Schlüsselweite
L1    = Gesamtlänge
L2    = Gewindelänge
L3    = Zapfenlänge
GW = Gewinde
All A b iAlle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2 L3

PLFTSD1N0101 13/32" 3/16" 19/64" 

Trichterschmiernippel SAE

GW  1/4" - 28 NF
SW
5/16" 6kant

 - gerade Form A / 180°
 - zum versenkten oder planliegenden Einbau
 - Salzsprühbeständigkeit > 72 Stunden
 - Standardausführung nach SAE aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert, Kopf gehärtet
 - weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

 - ohne Bund, mit Ansatzschlitz für Schraubendreher

Trichterschmiernippel Typ SDV1

L1    = Gesamtlänge
L2    = Gewindelänge
GW = Gewinde
Alle Angaben in mm

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLFTSDV10101 23/64" 19/64"
PLFTSDV10102 17/32"

GW  1/8" NPTF

Artikel-Nr.:
L1 L2

PLFTSDV10201 9/16"

Seite 1/1

Power Leistung Limited                                  Flat 01A2, 10/F, Camival Commercial Buiding,                            info@powerleistung.com
Registrierung No.1917792                             18 Java Road, North Point, 999077 Hong Kong                           www.powerleistung.com

GW  1/4" NPTF

 
 


